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Единица
измерения

Технические данные блоков ISOTEX

Тип изоляции EPS+grafite EPS+grafite EPS+grafite EPS+grafite EPS+grafite EPS+grafite EPS+grafite EPS+grafite
Тип блока HB 20 HB 25/16 HB 30/19 HDIII 30/7 HDIII 30/10 HDIII 33/10 HDIII 33/14 HDIII 38/14 HDIII 38/17 HDIII 44/20 HDIII 44/23
Блок : ширина / высота / длина см 20/25/50 25/25/50 30/25/50 30/25/50 30/25/50 33/25/50 33/25/50 38/25/50 38/25/50 44/25/50 44/25/50
Масса блока кг / шт 5,7 10 10,6 10 10 10,3 10,3 11 11 15 15
Толщина изоляции см 8 10 7 10 10 14 14 17 18 23
Коэффициент теплопроводности U (k) W/m²K 0,79 0,680 0,30 0,24 0,23 0,19 0,18 0,15 0,12 0,115
Тепловое сопротивление оштукатуренной
стены R m²K/W 1,27 1,47 3,33 4,17 4,35 5,26 5,56 6,67 8,33 8,70
Использование в зданиях класса
энергоэффективности B A A+ A+
Звукоизоляция оштукатуренной стены dB 54 56 55 54 52 54 52 54 52 53 51
Cтатика
Толщина бетонного слоя см 12 16 19 15 12 15 12 15 12 15 12
Mасса стены кг / m2 310 382 445 392 332 395 335 400 340 432 372
Огнестойкий класс стены A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
Потребность в блоках шт / м² 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Потребность в заливке бетона литров / м² 110 126 151 130 105 130 105 130 105 130 105
Потребность в армировании (ориентировочно)
* кг /m² 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Рабочее время без подготовки бетона мин / м² 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Цена без НДС за единицу Евро / шт 3,35 3,85 4,70 5,54 5,91 6,08 6,58 7,42 7,80 8,20 8,76
Цена без НДС за м² Евро / м² 26,83 30,83 37,59 44,30 47,29 48,63 52,66 59,35 62,40 65,60 70,04

Утеплитель Neopor®  от компании BASF
Графитовый пенополистирол (Neopor)
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U Коэффициент, метод расчета: предварительный двумерный расчет в соответствии с UNI-TS 13788, UNI 10355 и UNI 10351.


